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Отмывочные жидкости

5 Разработан именно для этой цели

4 В целом пригоден для этой цели

3 Использование возможно, но это не лучший выбор

2 Чаще всего не используется для этой цели

1 Неверный выбор

425-20H 670-BJ MCI-2330

Отмывка после пайки 2 3 4
Чистка оборудования 4 5 4
Удаление остатков флюса после пайки 3 4 4
Удаление остатков паяльной пасты после пайки 3 4 4
Удаление остатков адгезивов 1 3 3
Щелочи 1 2 4
Кислоты 1 1 1
Отмывка в холодном состоянии 5 5 3
Отмывка в горячем состоянии 1 1 4
Удаление следов паров 2 1 2
Отмывка погружением 3 5 4
Отмывка с использованием ультразвука 3 3 4
Отмывка кистью 4 5 4
Отмывка неподвижными струями 2 2 3
Отмывка вращающимися струями 2 2 3
Ручная отмывка 5 5 5
Отмывка в отдельностоящих системах 3 3 3
Отмывка во встроенных в производственную линию системах 1 1 3
Процесс отмывки без точки возгорания 1 1 3
Нетоксичный процесс отмывки 3 3 4
Экологически безопасный процесс отмывки 3 2 4
Отмывка с применением дистиллированной воды 2 3 2
Быстрая сушка 4 5 3
Уменьшение белого налета 4 5 4
Высокая ионная чистота 3 5 4
Применение перед нанесением защитных покрытий 5 3 4

425-20H 670-BJ MCI-2330

Уровень pH при доставке 7,2 6,0 9,4
Скорость испарения (бутилацетат =1) 1 –
Цвет Бесцветный Желтоватый 

Запах Спиртовой Умеренный  
спиртовой 

Точка воспламенения (Сертификат соответствия) [°C] 12 21 82
Точка кипения при 1000 мбар [°C] 85 150
Поверхностное натяжение при 20°C [дн/см] 25,2 22,0 26,0
Растворимость в воде 100 –
Рекомендуемая рабочая температура [°C] 25 60
Содержание ЛОВ (% в весовом отношении) 79 90 –
Упаковка      

Канистра [литр] 10 и 200 1, 10 и 200
Разбавитель не установлен ДИ вода 

Рекомендуемый срок хранения, недели
Температура хранения 20 °C 52 260
Температура хранения 25 °C 40 260
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