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Припой

Припой без флюса

Паяльные материалы
Припои

Тип Свинцовые Бессвинцовый

Название Sn63Pb37 Sn62Pb36Ag2 SN100C*

Применение
Пайка волной

Селективная пайка
Лужение

Пайка волной
Селективная пайка

Лужение 

Пайка волной
Селективная пайка

Лужение 

Точка плавления [°C] 183 179 227

Удельный вес [г/см3] 8,4 8,4 7,4

Упаковка

Слитки 
1 кг 325 х 28 х 15 мм 325 х 28 х 15 мм 325 х 28 х 15 мм

4 кг 300 х 50 х 40 мм 300 х 50 х 40 мм 300 х 50 х 40 мм

Слитки с от-
верстием

3,7 кг 540 х 50 х 20 мм 540 х 50 х 20 мм 540 х 50 х 20 мм

6 кг 570 х 48 х 35 мм 570 х 48 х 35 мм 570 х 48 х 35 мм

Бруски 1 кг 300 х 30 х 15 мм 300 х 30 х 15 мм 400 х 10 х 10 мм

Проволока d = 3,0 мм, 4 кг

Срок хранения мин. 2 года
 
*Совместим со свинцовыми припоями.

Состав сплавов

Свинцовые Бессвинцовые

Sn63Pb37 Sn62Pb36Ag2 SN100C

Sn 63 ± 0,3 Sn 62 ± 0,3 Sn остаток

Pb остаток Pb 36 ± 0,3 Cu 0,6 ± 0,1

Ag 2 ± 0,3 Ag макс. 0,05

Al макс. 0,001 Al макс. 0,001 Ge 0,0055 ± 0,0005

As макс. 0,005 As макс. 0,005 Ni 0,05 ± 0,005

Bi макс. 0,01 Bi макс. 0,01 Pb макс. 0,05

Cu макс. 0,005 Cu макс. 0,005 Al макс. 0,001

Cd макс. 0,001 Cd макс. 0,001 As макс. 0,3

Fe макс. 0,005 Fe макс. 0,005 Au макс. 0,05

P 0,002 ~ 0,003 P 0,002 ~ 0,003 Bi макс. 0,03

Sb макс. 0,02 Sb макс. 0,02 Cd макс. 0,002

Fe макс. 0,02

In макс. 0,05

Sb макс. 0,05

Zn макс. 0,001


