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сигналов произвольной формы и дигитайзера в
формате PXIe
Image not found or type unknown

Производитель: Цена:
Keysight Technologies Цена по запросу

Описание

tel:+78127021266
mailto:info@dipaul.ru


Описание

Комбинированный прибор Keysight M3300A идеально подходит для
использования в области экспериментальной физики, рентгенографии или при
разработке систем связи. Совместно используемая ПЛИС обеспечивает время
задержки между входным и выходным сигналами менее 200 нс. Дополнительная
функция создания последовательностей в режиме реального времени,
поддержка синхронизации между модулями и графическая среда разработки
ПЛИС расширяют возможности прибора по созданию множества различных
решений, включая аппаратно-программное тестирование (Hardware-in-the-Loop,
HIL) и многоканальный когерентный захват сигналов.

Модуль M3300A заменяет выпускавшиеся ранее модели Signadyne AIO-H3335,
AIO-H3335F, AIO-H3336 и AIO-H3336F.

Ключевые возможности и технические характеристики

Области применения

Высокопроизводительные системы контроля и научные исследования
Рентгенография
Тестирование электронных устройств
Системы связи

Функциональные возможности

Модуль в формате PXIe, 2 слота, объединяет 2-/4-канальный генератор
сигналов произвольной формы и 4-/8-канальный дигитайзер с совместно
используемой ПЛИС
Генератор сигналов произвольной формы: частота дискретизации 500
Мвыб./с, разрешение 16 бит, диапазон частот 200 МГц; включает генератор
сигналов стандартной формы (синус, меандр, треугольный, сигнал
постоянного напряжения), амплитудная, частотная и фазовая модуляция
Дигитайзер: полоса пропускания 100 МГц, частота дискретизации 100
Мвыб./с, разрешение 14 бит; включает усовершенствованную систему сбора
данных с гибкими возможностями по запуску, программированию циклов и
пакетов данных

Основные характеристики

Глубина памяти до 2 Гбайт (примерно 1 Гвыб.)



Время задержки между входным и выходным сигналами менее 200 нс
Опция создания последовательностей в режиме реального времени с
использованием среды разработки HVI (опция HV1) с несколькими
когерентными каналами
Опция графической среды разработки ПЛИС (опция FP1), не требующая
знания технологии ПЛИС


