
Рабочий диапазон: 200 – 1000 В
переменного напряжения
Батареи: две щелочные батареи типа AAA
Размер (В): 148 мм
Гарантия два года

Упаковка из 5
детекторов 
Fluke 1AC II VoltAlert™
• Купите 4 прибора 

и получите еще 
1 бесплатно

Вольт-детектор Fluke 1AC II
Работать с детектором переменного
напряжения VoltAlert компании Fluke очень
легко. Просто коснитесь наконечником
клеммной коробки, вывода или кабеля. При
наличии напряжения наконечник светится
красным, а прибор подаст звуковой сигнал. 
• Непрерывный самоконтроль с регулярной

световой сигнализацией готовности к
работе.

• Высший класс безопасности: 
CAT IV 1000 В

• Определяет наличие напряжения 
без прямого контакта

Индикатор 
напряжения LVD1
Детектор напряжения с двойной индикацией
• Обнаруживает напряжение переменного тока в

диапазоне от 40 В до 300 В.
• Синий свет означает близость источника
• Красный свет означает соприкосновение с

источником
• Поставляется с универсальным зажимом для

крепления к карману, головному убору и даже
дверной панели

H5
См. стр. 95

ACC-T5-Kit
См. стр. 89

AC285
См. стр. 89

T5 Электрические тестеры
Детектор переменного напряжения 1AC II Volt Alert 

Индикаторы напряжения LVD1/LVD2 Volt Light

Простые приборы для основных электрических
измерений
Электрические тестеры 
Fluke T5-600 и T5-1000 
Тестеры Fluke T5 предоставляют возможность
проводить измерения напряжения и силы
тока, а также проверку целостности цепи с
помощью одного компактного прибора.
Выберите напряжение, сопротивление или
ток, а прибор сделает остальное. Модель 
T5-600 измеряет постоянное и переменное
напряжение до 600 вольт, модель T5-1000
рассчитана на 1000 вольт. Технология
измерения тока OpenJaw™ позволяет
проводить измерения силы тока до 100 A
без разрыва цепи. 

Дополнительно поставляемый футляр H5
позволяет пристегнуть T5 к поясу и держать
щупы и провода в постоянной готовности к
измерениям.

Рекомендованные 
принадлежности T5Комплект T5-H5-1AC 

Время работы от батареи: 400 часов
Размеры (высота x ширина x глубина): 
203 мм x 51 мм x 30,5 мм

Вес: 0,38 кг
Гарантия 2 года

Fluke T5-1000 Fluke T5-600

Функции и характеристики

Разрядность дисплея 
Автовыбор
Прозвонка цепи со звуковым сигналом
“Спящий” режим
Переменное напряжение
Постоянное напряжение
Переменный ток
Сопротивление
Категория безопасности

T5-600 T5-1000
1000 1000

● ●

● ●

● ●

600 В 1000 В
600 В 1000 В
100 A 100 A

1000 Ом 1000 Ом
600V CAT III 1000V CAT III

Принадлежности, поставляемые
в комплекте
Fluke T5-600 и T5-1000: 
съемные щупы TP4 4 мм (съемные щупы
GS38 для Великобритании) и инструкция
пользователя

Информация о заказе
Fluke T5-600 Электрический тестер
Fluke T5-1000 Электрический тестер
Fluke 1AC II Вольт-детектор
Fluke 1AC II 5PK Вольт-детектор (5-pack)
LVD1 Индикатор напряжения
LVD2 Индикатор напряжения
Комплект T5-H5-1AC 

• T5-1000
Электрический
тестер

• H5 Чехол
• 1AC VoltAlert

бесплатно

Индикатор напряжения
LVD2 Volt Light
Яркая световая сигнализация и обнаружение
напряжения в единой конструкции размером 
с шариковую ручку
• Двойная чувствительность
• Обнаруживает переменное напряжение от 

90 В до 600 В
• Голубой свет означает, что напряжение близко
• Красный свет указывает на наличие напряжения
• Категория безопасности CAT IV 600V 

LVD2

LVD1

Fluke 1AC II
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