
  

Камеры серии МТ для испытания на водозащищенность 
предназначены для моделирования влажной, до-
ждливой среды. Камеры этого типа тестируют 
водонепроницаемость и герметичность деталей ав-
томобиля – например, фар, задних фонарей и элек-
тропроводки. Камеры серии МТ могут обеспечивать 
создание водяного покрытия, соответствующее сов-
ременным стандартам испытания продукции.
Наличие автономной замкнутой системы цирку-
ляции воды устраняет затраты и неудобства, свя-
занные с подачей водопроводной воды. Вода 
впрыскивается в испытательную камеру через сопла 
определенного размера. Измеритель расхода воды 
с регулировочными клапанами формирует разбрыз-
гивание с заданными параметрами потока. Может 
быть предусмотрена вращающаяся испытательная 
платформа, обеспечивающая более равномерное 
распределение осадков по поверхности тестируе-
мого изделия.

Камеры серии МТ изготовляются с верхней и фронталь-
ной загрузкой. Компания Thermotron имеет инже-
нерно-технические возможности и опыт создания 
специализированных устройств для испытания 
на влажность, которые удовлетворяют любым 
требованиям конфигурации и эксплуатационным 

характеристикам.

Камеры компании Thermotron предназначены для испы-
тания стойкости продукта на воздействие песка 
и пыли в условиях сильного запыления, аналогич-
ных пустыне, и удовлетворяют стандартам для те-
стирования автомобилей. 

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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